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Catálogo de Componentes
Componentes y accesorios independientes del
sistema para las necesidades diarias en la obra

Este catálogo global de Componentes incluye todos los productos que la obra necesita. 
Disponibles en Casa Matriz de PERI y con anticipación de 2 a 3 meses también en su país.

El portafolio local solo dispone de algunos de estos componentes.  
Para tu próxima obra puedes tener la solución completa en un solo provedor, PERI. ¡Contáctanos! 
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Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Germany
info@peri.com
www.peri.com

Notas importantes 

Deben respetarse todas las normas y directrices de seguridad vigentes
en los países en los que se utilizan nuestros productos.

Las fotos de este folleto muestran obras en construcción. Por esta razón, los
detalles de seguridad y anclaje en particular no siempre pueden considerarse
concluyentes o definitivos. Éstos están sujetos a la evaluación de riesgos
realizada por el contratista.

Además, las infografías utilizadas deben considerarse representaciones del
sistema. Para facilitar la comprensión, éstas y las ilustraciones detalladas
que se muestran se han reducido parcialmente a determinados aspectos.
Las instalaciones de seguridad que no se muestran en estas descripciones
detalladas deben, no obstante, estar disponibles. Los sistemas o elementos
mostrados pueden no estar disponibles en todos los países.

Las instrucciones de seguridad y las especificaciones de carga deben
respetarse estrictamente en todo momento. Las desviaciones de los
datos de diseño estándar requieren cálculos estructurales por separado.

La información aquí contenida está sujeta a cambios técnicos en función
del progreso. Reservado el derecho a errores tipográficos.
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Componentes
Productos de alta calidad para todos los ámbitos de la 
construcción con hormigón en obra y aplicaciones de 
andamios.
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Componentes para la 
losa
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Componentes para la losa

7

Puntales                                   11 

Componentes para la losa

Accesorios para la losa          18

Vigas                                        8
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Componenetes para la losa 

8

VIGA VT-20K
PERI Número de 

artículo
Peso / pzs en kg Longitud en m

074990 8.60 1.45

074905 12.70 2.15

074910 14.50 2.45

074890 15.60 2.65

074920 17.10 2.90

074930 19.50 3.30

074940 21.20 3.60

074950 23.00 3.90

074960 26.70 4.50

074970 29.90 4.90

074980 34.80 5.90

Viga de encofrado de madera. Para reducir los daños, los extremos de la viga   
están protegidos por tapas rígidas de acero y los bordes son redondeadas. 
 

Nota: La viga cumple todos los requisitos de la norma DIN EN 13377 clase P20 
(Declaración de conformidad).

Datos técnicos:
 ￭ perm. Q = 11 kN
 ￭ perm. M = 5 kNm
 ￭ Ely = 460 kNm2; ly = 4.181 cm4

Con tapa
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Componentes de  
encofrado y accesorios
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Componetes de encofrado y accesorios 

STOPFEN 20/24
2007-04-20

1
Ordner

Bezeichnung

Art-Nr.

Name

Datum

Blatt

030300

X:\JobServerTempDirs\dewhnpdm601vw\20120725\104310-023-1156762345254079175\DR-07-03122_0_1.IDW

Maßstab

1:2

DR-07-03122
Vers.Zeichnung-Nr.

03D

Componentes de encofrado y accesorios

Shuttering Aids         26
and Clamps                

Shuttering Strips      33 Accesorios para        37
muros                

Tie Technology          43 Encofrado de             56 
columnas    

Box-Out                      66
Formwork                  
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Componetes de encofrado y accesorios 

26

Shuttering Aids and Clamps 

42
Ø

52
92

23
Ø

DW 32

Manguito Stopend DW 15
PERI Número de 

artículo
Peso / pzs en kg

065039 0.08

Anclaje para sistemas de tope PERI. Con tacos clavados.

Accesorios: 
 ￭ Tapón para manguito Stopend DW 15 (065060). 

 
Carga admisible: ver tablas de diseño PERI.

KUNSTSTOFF ABSCHALWINKEL
2013-12-13

1
Ordner

Bezeichnung

Art-Nr.

Name

Datum

Blatt

126299

X:\JobServerTempDirs\dewhnpdm600vw\20131218\075050-668-1157327777697305880\DR-13-97493_0.idw

Maßstab

1:15

DR-13-97493
Vers.Zeichnung-Nr.

03D

Angulo de plastico
PERI Número de 

artículo
Peso / pzs en kg Longitud en mm Altura en mm

126299 0.47 302 203

Consulte la ficha técnica!

KUNSTSTOFF ABSCHALWINKEL
2013-12-13

1
Ordner

Bezeichnung

Art-Nr.

Name

Datum

Blatt

126299

X:\JobServerTempDirs\dewhnpdm600vw\20131218\075016-489-1157327777697305879\DR-13-97494_0.idw

Maßstab

1:15

DR-13-97494
Vers.Zeichnung-Nr.

02D
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 Seguridad en la     obra

© Marcel Steinbach
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Seguridad en la obra

© Marcel Steinbach
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Soluciones de acceso             90

Seguridad en la obra

Protección perimetral              74

Protectores para armadura   94

PFOSTEN PP 110
2010-03-18

1
Ordner

Bezeichnung

Art-Nr.

Name

Datum

Blatt

117325

X:\JobServerTempDirs\dewhnpdm504ws\20120712\111533-358-1156762345254049924\DR-10-13092_0.idw

Maßstab

1:30

DR-10-13092
Vers.Zeichnung-Nr.

03D
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Seguridad en la obra

74

Protección perimetral

Poste de barandilla HSGP-2
PERI Número de 

artículo
Peso / pzs en kg

116292 4.72

Como reja de seguridad para diferentes sistemas.

Ordnername

Zeichnung-Nr.

Name

DatumBlatt MaßstabArt-Nr.

Zeichnungsname

Ordner Nr.:Vers.

R

GELAENDERPFOSTEN HSGP-2

116292 1:30
09.05.2018
Ludmilla KroneDR-09-08777 0 1 

  

3D
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Reja PROKIT
PERI Número 

de artículo
Peso / pzs 
en kg

Longitud en 
mm

Altura en 
mm

Espesor en 
mm

126381 7.14 900 1097 127

126376 9.26 1200 1097 127

126371 17.70 2400 1097 127

117326 19.70 2600 1097 127

Rejas temporales para bordes de losa abierta. 
El sistema con recubrimiento en polvo también ofrece soluciones flexibles para 
geometrías de edificios complejas sin ningún esfuerzo de planificación, combina-
das con un alto nivel de robustez. Los componentes correspondientes pueden in-
stalarse de forma fácil, rápida y segura y adaptarse a las condiciones del lugar. 
Adecuado para su aplicación con el sistema de consola MAXIMO MXK.  
Distancia máxima con barrera de malla lateral: PMB 260 máx. 2.40 m.
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