|PERI

Catalogo de Componentes
Accessorios y Commodities
para uso diario en la Construccion

Ventas:
Tel. 011 15 3202 4883



Impreso 07/2018

PERI S.A.

Enconfrados Andamios Ingenieria
Ruta 9 km. 475

Escobar, Buenos Aires

Argentina

Tel. 011 15 3202 4883

Fax +54 (0) 348-4434110
info@peri.com.ar

WWW.peri.com.ar



Componentes para Encofrado

Escuadra AW
Art N° 065070

240

Para armar losas y vigas de hasta 40 cm
de espesor.

Nota
Carga permitida: ver los cuadros de disefo
de PERI.

Peso: 8,650 kg

Tape plastico para losa
Art N° 126299
L 302 |

Para armar losas y vigas

203

Nota
Carga permitida: ver los cuadros de diseno
de PERI.

Peso: 0,466 kg

Abrazadera apriete sup. 55
Art N° 065045

Para armar fundaciones, vigas pequenas,
etc.

Nota

Para utilizar con una altura maxima de
hormigonado de 30 cm. Se recomienda una
distancia de 1,20 m sobre los cimientos.
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max 550

Peso: 5,080 kg

Abrazadera apriete sup. 75

Art N° 065076 958

—y

Para armar fundaciones, vigas pequenas,
etc.

Nota

Para utilizar con una altura méxima de
hormigonado de 40 cm. Se recomienda una
distancia de 1,00 m sobre los cimientos.

400

max 750

Peso: 6,160 kg

Abrazadera apriete sup. 105
Art N° 065046 i

Para armar fundaciones, vigas pequenas, m [ ]
etc.

Nota

Para utilizar con una altura maxima de
hormigonado de 50 cm. Se recomienda una
distancia de 0,80 m sobre los cimientos. l/

max 1050

500

Peso: 12,700 kg
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Tubo espaciador rugoso DR 22
Art N° 065027

Tubo DR 22 L =2,00 M { N8 &

Nota —
Tubo espaciador plastico para DW 15, B 15.

Peso: 0,359 kg

Cono DR 22
Art N° 065033

Cono plastico para tubo espaciador
DR 22

046

Nota
Bolsa de entrega de 500 de unidades.

Peso: 0,010 kg/unidad

Tuerca Hex. HST DW 15, galv.
Art N° 030130

Para atar con barra DW 15 y B 15.

Nota

Llave carraca SW 27.
Dato Técnico

Carga admisible 90 KN.

W

Peso: 0,318 kg

Tuerca Hex. DW 15 SW 30/50, galv.
Art N° 030070

50

SW 30
PERI
@DW 15

Para atar con barra DW 15 y B 15.

Nota

Llave carraca SW 30.
Dato Técnico

Carga admisible 90 KN.

Peso: 0,222 kg

Tuerca Hex. DW 15 SW 30/50,

soldable.
Art N° 030550

Para acoplar con barra DW 15 y B 15.

Nota

Soldable! Llave carraca SW 30.
Dato Técnico

Carga admisible 90 KN.

SW 30
PERI
@DW 15

Peso: 0,233 kg




Componentes para Encofrado

Tuerca Hex. DW 15 SW 30/108, galv.
Art N° 030090

108
Para acoplar barras DW 15 y B 15. No
soldable. &2 52
Nota SW 30
Llave carraca SW 30. :‘ ':
Dato Técnico DW 15 — —

Carga admisible 90 KN

Tuerca Mariposa DW 15, galv.
Art N° 030100

Para acoplar barras DW 15 y B 15.

Nota

Llave carraca SW 27.
Dato Técnico

Carga admisible 90 KN

Peso: 0,438 kg

Tuerca Mariposa Disco DW 15, galv.
Art N° 030110

Para acoplar barras DW 15 y B 15.

Nota

Llave carraca SW 27.
Dato Técnico

Carga admisible 90 KN

Peso: 0,799kg

Tuerca Mariposa/Placa ART DW 15,

galv.
Art N° 030370

Para anclar barras DW 15 y B 15 con
tuerca cautiva pivotante. Angulo maximo
de inclinacion 8°.

F
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Dato Técnico
Carga admisible 90 KN

Peso: 1,660kg

Barra Dywidag 0,50 Mtr DW 15
Art N° 030005

Nota L
No soldable. \ \

Dato Técnico
Carga admisible 90 KN

Peso: 0,720kg



Barra Dywidag 15/17 0,85 M
Art N° 030010

Nota
No soldable.

Dato Técnico
Carga admisible 90 KN

Peso: 1,220 kg

Barra Dywidag 15/17 1,20 M
Art N° 030490

Nota
No soldable.

Dato Técnico
Carga admisible 90 KN

Peso: 1,730 kg

PERI
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Cerrojo Apriete Dywidag
Art N° 030790

Para anclaje con tensor de 5 a 10 mm de
diametro

Peso: 0,430 kg
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Husillo c/maneral tensor galv.
Art N° 030820

Para anclaje con tensor de 5 a 10 mm de
diametro

Peso: 1,500 kg

min 195

max 70 :
O
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Grapa Doble Gir. DK 60/48 mm, galv.

Art N° 017000
ParaTubos de 48 y 60 mm de diametro

Nota
Llave carraca SW 19

Peso: 1,540 kg




Componentes para Encofrado

Grapa Doble Gir. DK 48/48 PERI
Art N° 017010

_(27)

ParaTubos de 48 mm de diametro.

Nota
Llave carraca SW 19.

SW 19

Peso: 1,400 kg

Grapa Doble Ort. NK 48/48 PERI
Art N° 017020

Para Tubos de 48 mm de diametro.

(9)

Nota
Llave carraca SW 19.

SW 19

Peso: 1,120 kg

Grapa Doble Ort. NK 60/48 mm
Art N° 017030

9)

Para Tubos de 48 y 60 mm de diametro.

Nota
Llave carraca SW 19.
SW 19

Peso: 1,400 kg

Grapa Doble Gir. DK 33,7/38 mm
Art N° 017070

Para Tubos de 33,7 y 38 mm de didmetro.

Nota
Llave carraca SW 19.

Peso: 1,100 kg

Pletina Ensamblaje
Art N° 018290

Para conectar vigas cruzadas o no. 04,8

Peso: 0,098 kg




Abrazadera c/cuia HL galv
Art N° 027790

Para ensamble de tablas de 3x15 cm
sobre puntales de diametro de 76-89 mm
y 100x100 mm a 120x120 mm

Peso: 2,460 kg

PERI

Cabezal 20-24 galv.
Art N° 027890

Para el posicionamiento de puntales
intermedios en las vigas VT 20 sin clavar

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

Peso: 3,080 kg

Grifa Montaje 24 galv.
Art N° 027930

Para encofrados de MULTIFLEX con
vigas GT 24.

Peso: 3,060 kg

{
_E@
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Abrazadera c/cuna galv.
Art N° 027940

Nota
Para montaje de tablas de 3 x 15 cm sobre
puntales de @ 48 - 76 mm

Peso: 1,840 kg

Tripode Universal galv.
Art N° 028000

Para puntales de diametro 48-120

mm y 120x120 mm. También se puede
combinar con Puntales Multiprop y base
MP 50

Ipstrucciones de Seguridad
Uselo como ayuda de montaje

Peso: 9,190 kg

JH=
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Componentes para Encofrado

Garra Cabeza 16-20/S galv.
Art N° 028660

140
Para posicionamiento de puntales
intermedios en la viga VT 20 sin clavar.

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

Peso: 1,040 kg

Garra Cabeza 16-20 galv.
Art N° 028670

140

3
TWO e
°

Para posicionamiento de puntales
intermedios en la viga VT 20 sin clavar.

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

Peso: 0,936 kg

Cabezal 20-24 galv.
Art N° 028680

Para posicionamiento de puntales
intermedios en la viga VT 20 sin clavar.

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

Peso: 3,190 kg

Garra Cabeza 24/L galv.
Art N° 028880

Para posicionamiento de puntales
intermedios en la viga GT 24 sin clavar.

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

‘ 161 3“64

Peso: 1,540 kg

Garra Cabeza 24/S galv.
Art N° 028890

G

Para posicionamiento de puntales
intermedios en la viga GT 24 sin clavar.

Nota
El diametro de orificio requerido del
extremo del puntal es de 40 mm.

‘ 161 3“64

Peso: 1,650 kg
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Pieza Estanqueidad DW-15
Art N° 031150

Para barra DW 15y B 15

Peso: 0,797 kg

PERI

W 15

280 110

’ 036 ‘
251

Desencofrante PERI CLEAN 20 L
Art N° 031420

Agente desmoldante de hormigon a base
de aceite mineral. Puede ser utilizado en

todos los tipos estandar de encofrados y
equipos de construccion. Clase de riesgo

de agua 1 (WGK 1).

Rendimiento: 50-90 m2 por litro
Peso: 0,920 kg/I

Desencofrante PERI CLEAN 208 L
Art N° 031435

Agente desmoldante de hormigén a base
de aceite mineral. Puede ser utilizado en

todos los tipos estandar de encofrados y
equipos de construccion. Clase de riesgo

de agua 1 (WGK 1).

Rendimiento: 50-90 m2 por litro
Peso: 0,920 kg/l

Pulverizador Desencofrante
Art N° 104890

Para rociar superficies de encofrados
Peso: 4,700 kg

Se completa con:

Vélvula de Descarga — N°117015 x 1
Bomba de Aire — N°117016 x 1
Manguera Espiral — N° 117017 x 1
Boquilla de Rociado — N°117019 x 1
Sealing Kit — N°031526 x 1

CadenaL=25M/3,0 KN
Art N° 065073

Dato Técnico
Tension admisible: 3,0 KN.

Peso: 1,370 kg

a3 D R
Lo
2500
r 1
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Componentes para Encofrado

Tensor M12 / 3,0 KN
Art N° 065074

Dato Técnico
Tension admisible: 3,0 KN.

Peso: 0,450 kg

min 220

max 300

Grifa Montaje GT/VT Galv.
Art N° 070740

Para encofrados con vigas GT

Peso: 2,980 kg

24 o VT 20.

1711

Viga VT 20 sin punta metalica

Art N° 073710 = 145 cm - Peso:

Art N° 073720 = 215 cm - Peso
Art N° 073730 = 245 cm - Peso
Art N° 073740 = 265 cm - Peso

Art N° 073750 = 290 cm - Peso:

Art N° 073760 = 330 cm - Peso
Art N° 073770 = 360 cm - Peso
Art N° 073780 = 390 cm - Peso
Art N° 073790 = 450 cm - Peso
Art N° 073800 = 490 cm - Peso
Art N° 073810 = 590 cm - Peso

8,600 kg
112,700 kg
: 14,500 kg
: 15,600 kg
17,100 kg
: 19,500 kg
121,200 kg
: 23,000 kg
126,700 kg
129,900 kg
134,800 kg

Viga VT 20k con punta metalica

Art N° 074890 = 265 cm - Peso
Art N° 074905 = 215 cm - Peso

Art N° 074910 = 245 c¢cm - Peso:
Art N° 074920 = 290 cm - Peso:
Art N° 074930 = 330 cm - Peso:
Art N° 074940 = 360 cm - Peso:
Art N° 074950 = 390 cm - Peso:
Art N° 074960 = 450 cm - Peso:
Art N° 074970 = 490 cm - Peso:
Art N° 074980 =590 cm - Peso:

Art N° 074990 = 145 cm - Peso

: 15,600 kg
112,700 kg
14,500 kg
17,100 kg

19,500 kg
21,200 kg
23,000 kg
26,700 kg
29,900 kg
34,800 kg
: 8,600 kg

100 140 140
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Grapa Doble Gir. DK 38/48
Art N° 102400

MM

Para tubos de 38 y 48 mm de diametro.

Nota
Llave carraca SW 19

Peso: 1,100 kg

12



Tripode PEP ERGO
Art N° 107152

Elemento auxiliar de montaje para
puntales PEP de diametro 44 - 64 mm

Peso: 5,810 kg

PERI

Puntal PEP ERGO B-300
Art N° 116780

Puntal para losas de acero.

Long. Min-Max.: 1.970 mm- 3.000 mm

minl _maxL

Nota Eurgu'Eo
VerTablas PERI para cargas admisibles g
Lo |
Peso: 14,000 kg o 5| e
=
Puntal PEP ERGO B-350 T B
Art N° 116790 o
B
Puntal para losas de acero. Eun_l
- 0
L LIS fo Y
Long. Min-Max.: 2.250 mm- 3.500 mm L 4 ‘,;g =
Nota EwE
VerTablas PERI para cargas admisibles y
=
Peso: 15,600 kg o 7 LLJ
Puntal PEP ERGO D-400 T B
Art N° 125140 o
B
Puntal para losas de acero. | Ewo
Long. Min-Max.: 2.510 mm- 4.000 mm L o fe L
E
Nota e
Ver Tablas PERI para cargas admisibles "
Lo |
Peso: 22,900 kg o T =

Puntal ligero PL-300
Art N° 206433

Puntal liviano multipropodsito

Long. Min-Max. : 1.650 mm- 3.000 mm
Carga de Rotura (Kg)

Long min: 1.650 mm—2.700 kg Long
max: 3.000 mm— 2.270 kg

Nota: Usar coef de seguridad minimo de 2,5

Peso: 7260 kg

Jalg)
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Componentes para Encofrado

Estabilizador RS-210
Art N° 117466

Longitud de extension | = 1.30 - 2.10 m.
Para alinear sistemas de encofrado PERI
y elementos prefabricados de hormigon
superficies de encofrados

Peso: 10,600 kg

min 1300 max 2100 o
048,33
i SR
s o [ o Em
LIZ|21 —/ g 017
3

L 1178 S R
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Estabilizador RS-300
Art N° 117467

Longitud de extension | = 1,90 - 3,00 m.
Para alinear sistemas de encofrado PERI
y elementos prefabricados de hormigon
superficies de encofrados

Peso: 15,500 kg

min 1900 max 3000 5

’E 48,3 —‘
o1 2 = Tﬁ@—@w

@64,5

1773
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Estabilizador RS-450
Art N° 117468

Longitud de extension | = 2,80 - 4,50 m.
Para alinear sistemas de encofrado PERI
y elementos prefabricados de hormigon
superficies de encofrados

Peso: 23,000 kg

min 2800 max 4500 ,

Estabilizador RS-650
Art N° 117469

Longitud de extension | = 4,30 - 6,50 m.
Para alinear sistemas de encofrado PERI
y elementos prefabricados de hormigon
superficies de encofrados

Peso: 40,000 kg

min 4300 max 6500 |

‘ 48,3
t— @u T
017

= ~ 3
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Estabilizador RS-260
Art N° 118238

Longitud de extension | = 2,30 - 2,60 m.
Para alinear sistemas de encofrado PERI
y elementos prefabricados de hormigon
superficies de encofrados

Peso: 12,200 kg

i
8

2178

J

min 2300 max 2600
0483
021
1
I

|
(ot —- s B - = - o o — 1 = S |
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Placa Base-3 P RS 210-1400
Art N° 126666

Para el montaje de estabilizadores RS
210, 260, 300, 450, 650, 1000 y 1400.

Peso: 3,070 kg

PERI

Tubos Arriost. 48,3 x 2,9

Art N° 226411 - L=1 M - Peso: 3,247 kg
Art N° 226412 - L=2 M - Peso: 6,494 kg
Art N° 226413 - L=3 M - Peso: 9,741 kg
Art N° 226414 - L=4 M - Peso: 12,988 kg
Art N° 226418 - L=6 M - Peso: 19,482 kg

Capuchon de Seguridad
Art N° 032163

Para barras de 16 a 32 mm de diametro.
Reutilizable. Elemento de seguridad para
tapar puntas de barras, visible y resisten-
te a distintos tipos de clima.

Piezas por bolsa: 250 unidades

Peso: 0,018 kg

Separadores Circulares

Art N° |Recubri-| Bamras |Unidades/| Peso
miento| deg Bolsa | unidad

32149 15 | 412mm 1000 {0,002 kg
32151 20 | 4-12mm 1000 {0,003 kg

Separadores Horizontales
32953- Horizontal y los 32018 y 32019
Horizontales de 4 pies

Art N° [Recubri-| Barras |Unidades/| Peso
miento | deg Bolsa | unidad

32953 15 | 416 mm 1000 {0,004 kg
32018 20 | 620mm 500  |0,007 kg
32019 25 | 6-20mm 500  [0,007 kg

15



Componentes para Encofrado

Tubo Rugoso 22mm
Art N° 32003

Tubo separador

@ interno 22 mm
@ Externo 26 mm
Longitud 2 m

100 m por paquete

Peso: 0,296 kg

Cono 22mm
Art N° 32123

Cono de PVC para tubos
de @ 22 mm

Piezas por bolsa: 500 unidades

Peso: 0,004 kg

Tapon 22mm
Art N° 32169

Tapon de PVC para tubos de @ 22 mm
Piezas por bolsa: 1.000 unidades

Peso: 0,003 kg

Anillo de estanqueidad
Art N° 32147

Anillo de estanqueidad para tubos de @
22/26 mm

Piezas por bolsa: 200 unidades

Peso: 0,018 kg

Tapon de estanqueidad
Art N° 32168

Tapon de PVC para tubos de @ 22 mm

Piezas por bolsa: 200 unidades

Peso: 0,006 kg

16



Chanfle Triangular 20mm
Art N° 32028

Perfil plastico triangular Lado a:
20 mm

Lado b: 28 mm Longitud: 2,5 m
M/Paquete: 125 ml|

Peso: 0,102 kg/ml

PERI

Perfil Trapezoidal 20/10/10 mm
Art N° 32171

Perfil plastico trapezoidal
Lado a: 20 mm

Lado b: 10 mm

Lado c¢: 10 mm

Longitud: 2,5 m

M/paquete: 100 ml|

Peso: 0,080 kg/ml

Metal Desplegado Galv.
Art N° 32939

Metal Desplegado Galv disenado para
estructuras de hormigon.

Longitud: 2.000 mm
Ancho: 445 mm

Altura de la costilla: 21 mm
M2/paquete: 89

Peso: 2,359 kg/m2

Desencofrantes AQUA/OIL
Easy Clean

Desencofrante base acuosa:
Art N° 232400: AQUA Easy Clean x 200 |
Art N° 232410: AQUA Easy Clean x 20 |

Desencofrante base oleosa:
Art N° 232420: OIL Easy Clean x 200 |
Art N° 232430: OIL Easy Clean x 20 |

SIW 22T-A + 2 baterias + cargador:
Art N° 228011

Llave de impacto a bateria SIW 22T-A
Potente atornilladora de impacto de
elevado par a bateria de 22V con
extremo de conexion con pasador de
bola de 1/2"” y yunque robusto para las

aplicaciones estructurales mas exigentes

en acero, metal y madera

Peso: 1,800 kg

17



Componentes para Encofrado

TE 2-A22 + 2 baterias + cargador
Art N° 228013

Martillo perforador a bateria de 22V
compacto y ligero que ofrece un
excelente manejo

Peso: 2,100 kg

Broca paraTaladro TE-CX 3/8”- 6"
Art N° 229620

Peso: 0,075kg

Broca paraTaladro TE-CX 1/2"- 6”
Art N° 229630

Peso: 0,075kg

Anclaje Tornillo KH 3/8" x 3"
Art N° 224777

Paquete de 50 unidades
Peso: 0,210 kg/u

Anclaje Tornillo KH 1/2” x 3"
Art N° 224778

Paquete de 30 unidades
Peso: 0,210 kg/u

18
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